
Produktlista
2022

Artikellista
2022
BRO Bärgningsbyggen



The best
there is!

Made in Sweden

Företaget startade 1988. Vi har sedan dess expanderat 
både i Sverige och utomlands och är idag ett specialinriktat 
nischföretag med internationell inriktning och kännetecknas 
av kvalitet och innovativ design. Länderna i Europa bearbetar 
vi till stor del själva men har också samarbetspartners i 
Finland och Spanien. När det gäller övriga marknader arbetar 
vi nära chassitillverkarna, t.ex. Scania och Volvo.

Vår strävan är att uppfylla och helst överträffa våra kunders 
behov och förväntningar. För att nå detta anstränger vi oss 
för att ha ett bra samarbete inom företaget och med våra 
kunder och leverantörer och andra samarbetspartners. Bro 
Bärgningsbyggen är ett begrepp i branschen och är känt i 
hela världen för sina genomtänkta byggnationer.
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VERKTYG 

Artikelnummer Produkt Produktinformation Bild

Klykor
3.04.0307 Fjäderklyka Volvo, Scania Fjäderklyka Volvo, Scania

3.04.0006 Dragklyka Dragklyka

3.04.0009 Klyka 100/125 Scania Klyka 100/125 Scania

3.04.0126 Ett par klykhållare, höga Klykhållare, höga

3.04.0128 Ett par klykhållare, låga Klykhållare, låga

3.04.0284 Bärgningsögla Bärgningsögla för King Pin

3.04.0353B Trailerplatta Trailerplatta 

3.04.0613 /-1/-2 Klykhållare, mellan, + 85 mm Klykhållare, mellan, + 85 mm.

3.04.0616 Klyka 85/100 Volvo FL Klyka 85/100 Volvo FL

3.04.0619 Klyka 80/125 Mercedes DAF95 80/125 Mercedes DAF 95

3.04.0845 Klyka 95/170 Klyka 95/170

4.04.0010 Bussklyka 50/45 med ilägg Klyka 95/60 äldre Volvo

4.04.0383 Bussklyka 75/45 med ilägg Bussklyka 75/45 med ilägg

4.04.0604 Bussklyka 80/40 med ilägg Bussklyka 80/40 med ilägg



5

4.04.0604-4 Ilägg bussklyka 80/50 Ilägg 80/50 

4.04.0172 Kättingklyka Kättingklyka

4.04.0227 Kapstanrulle för sidodrag Kapstanrulle för sidodrag. Passar på fl ak fäste 
50mm

BB2088 Linskiva med sidorullar. Linskiva med sidorullar.

BB2461 Vajerstyrning Vajerstyrning för vinsch mellan högskåpen på 
fl akbilar (BB108 samt BB1210) Monteras på bakre 
fl akkanten.

BB2811 Glidskor Glidskor, monteras på lyftoket.

BB3529R Bogserdrag Bogserdrag, komplett med 3st sprintar, 50 och 60 
mm kula. Monteras på lyftoket.

BB4403 Klyka bakgavellyft Klyka bakgavellyft

BB4806 Persongrillhalva, ställbar Persongrillhalva, ställbar. Klarar även lätta lastbi-
lar. 2,5 ton/par.

BB5430 Klyka Bakgavellyft Zepro Klyka Bakgavellyft Zepro

BB7290 BRO Ok-breddare Okbreddare passande BRO lyftok (profi l H=110, 
B=100), andra dimensioner mot förfrågan.

BB9043A Bogserdrag till vikbom Bogserdrag till vikbom, komplett med gängad 
svetsplatta. Passar BRO dragkulor & sprintar.

BB9043B Bogserdragsfäste vikbom, gejdrar Bogserdragsfäste vikbom, gejdrar. Passar till BRO  
dragkulor & sprintar.

3-PW-6-0,8 Lyftredskap Lyftvajer 3 part
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Verktygskit BB9400
2P-13-1,0-AHS 2-parts lyftkätting WLL 7,5 ton

50177-75 55mm Nyckel 55 Nyckel

50177-75 75mm nyckel 75 Nyckel

BB2281 Lyftok axiallagrat Kompl.

BB5360 Daf XF105

BB5361 Daf CF 75/85

BB5362 Bogserkrok

BB5363 MB Renault MAN

BB5365 Volvo FH äldre modellen

BB5618 Verktyg Volvo FH4/FM nya

BB6321 Bogserögla

BB6673 Scania nya serien

BB6771 Daf CF XF 2014-

BB6831 Scania gamla serien (inkl sprint)

BB9416 Bogserdrag/ Balk



7

BRA108N Gängverktyg BRA108N gängverktyg M45x3

BRA156N Gängverktyg BRA156N gängverktyg M30x3,5

M48 Mutter

Kastblock Sepson
28.07.107 Sepson linblock WLL50 kN 16mm Sepson linblock WLL100 kN 16mm diameter, max 

pull 50kN.

28.27.107 Sepson linblock WLL400kN 20mm Sepson linblock WLL400kN, 20mm i diameter, 
max pull 200kN, Linblock

28.27.109 Sepson linblock WLL600kN Sepson linblockWLL600kN, 28mm i diameter, 
max pull 300kN, Linblock

28.28.100 Sepson linblock WLL300kN 16mm Sepson linblock WLL300kN 16mm i diameter, max 
pull 150kN Linblock

28.28.107 Sepson linblock WLL300kN 19mm Sepson linblock WLL300kN, max pull 150kN, 
19mm i diameter, Linblock

28.17.108 Sepson linblock WLL300kN 20mm Sepson linblock WLL300kN, max pull 150kN, 
20mm i diameter, Linblock
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BELYSNING

Artikelnummer Produkt Produktinformation Bild

Star LED ljusramp
Höjd: 90mm, Djup: 290mm, Längd: 1,05m (fi nns i längder mellan 0,85 och 1,74m). LED ljusramp, 12V (fi nns även i 24V alt. DV vid 
helorange), 10 x 4-diodsmoduler, Bottenplatta i aluminium, Kan fås i fl era olika färger och utföranden, ECE REG65

20750-O Star LED ljusramp 1776mm Transparent lins 

20780-O Star LED ljusramp 2108mm Transparenta linser 

Leptos LED ljusramp Längd 455mm till 1823mm Transp./Orange, TA2, 
DV

20368 Leptos LED ljusramp 1662mm Trans. kåpa

20372 Leptos LED ljusramp 1823mm Trans. kåpa

Selene LED ljusramp Längd 420mm, till 2380mm  Orange, LED Modu-
ler  TA2, DV, Höjd 114mm Bredd 220mm. Kan fås 
med transparenta eller oranga linser. Längd 75 
mm till  2108mm, Orange LED Moduler  DV 

20044-6B Selene LED ljusramp 1776mm Orange lins

20044-6B-T Selene LED ljusramp 1776mm Transparent lins

20052-6B Selene LED ljusramp 2338mm Orange lins

20052-6B-T Selene LED ljusramp 2338mm Transparent lins

Rotorljus
22570 Rotorljus B14 LED, Plan, Blixt, DV,Höjd 128mm x 142mm i 

diameter 

SX-1603-414008 Rotorljus B28 LED, Plan, Blixt/Rotorljus, DV, Höjd 48mm x 
112mm i diameter 

22580 Rotorljus B16 LED, Plan, Blixt, DV, Höjd 80mm x 142mm i 
diameter 

22800 Fäste för Planmontage, Rostfri Längd: 180mm, Bredd: 165mm, Montagehål: 
11mm. Fäste för Planmontage, Rostfri, CC monta-
gehål: 130mm

Blixtljus
23570 Blixtkula LED, Gul, F13G, DV Blixtkula LED, Gul, F13G, DV, ECE REG65, IP67, 

23572 Blixtkula Led Blå F13B DV BlixtkulaLed Blå F13 DV ECE Reg 65 IP67

SX-1603-300676 Blixtkula F16 Gul DV Blixtkula F16 XA2 DV 40*39 Utstick 5mm

SX-1603-300677 Blixtkula F16 Blå DV  Blixtkula F16 XB2 DV  40*39 Utstick 5mm

sx-1603-300583 Riktat blixtljus ST6AH Gul blixt 113*28*9

SX-1603-300619 Riktat blixtljus ST6AH Vit Vit Blixt 113*28*9

24162 Breddmarkeringsljus (rött/gult/vitt)

24328 Positionsljus  Röd/svart PRO positionsljus, röd/svart

4708D.24 Sidomarkeringsljus 5 LED, Gul, DV Mått: 110x51x23mm. Sidomarkeringsljus 5 LED, 
gul, DV, 0,3m kabel



9

2XA 959 790 411 Pos. Lykta RÖD 2 Dioder 79*26

24620 Reg.skylt belysning Par komplett

24900 Refl ex PRO-CAN, gul 70x22x6mm. Refl ex PRO-CAN Gul

24902 Refl ex PRO-CAN, röd 70x22x6mm. Refl ex PRO-CAN Röd

24904 Refl ex PRO-CAN Vit 70x22x6mm. Refl ex PRO-CAN Vit

26160 Fotstegs-belysning LED Flood. Lum 1000. 60x82x63 mm. Deutschkontakt. 
6-60Vdc. 0606-1000, LED, Flood, Deutsch

Extraljus
1605-NS2070 Extraljus Seeker Quantum 120W 

Combo
120 W Kombo ljusbild Parkeringsljus Vit eller 
Orange 

1605-NS9LED Extraljus Seeker NS9LED 120W Combo 120 W Positionsljus 12 x 10 Cree-LED

1605-NS9S Extraljus Seeker 120W Spot DT 120W Spot , Positionsljus  DV . Cree-LED 

1605-NS2081 Extraljus Optibeam Savage 20” ljus-
ramp Med pos ljus Vit 7 orange

Led-ramp  8x15w Led .549x81mm

1605-NS8LEDA Extraljus Optibeam Operator 9” 
Positionsljus

Led extraljus Vit /Orange effekt 8 x LED CREE 

ALD-UF-32 Skåpsbelysning LED Utility Utility Market 120°

32100 Brytare, 12V, 3-stegs Brytare, 24V, 3-stegs

32126 Brytare, 12V, Varningsljus, belyst

35140 Knappkonsoll med 3st blindplugg Knappkonsoll med 3st blindplugg

Jokon
4505.01 Jokon 3-funktion 2,5 m kabel 24V Stopp,Bakljus,Blink 

4505.09 Jokon Dim-Backlampa 0,5m kabel 
24V

Dim, Back , Bakljus 

Arbetsljus  
SX-1603-300262 Arbetsljus Bullboy 18W Lång smal Flood. 1050 Lum. 18W. 139 x 45 x 71mm. 0,5 + 

0,5m deutschkabel. 10-30. IP68, EMC & CE-god-
känd

SX-1603-300264 Bullboy 24W Fyrkantig IP69K , R23 och R10 godkänd 

SX 1603 300454 
42W

Bull Pro 42W Arbetsljus 105x105x91mm. Deutschkontakt i huset, DT-sats 
medföljer, IP68/IP69K, EMC-godkänd, CISPR-25 
Klass 5

SX 1603 300455 
60W

Bull Pro 60W Arbetsljus Flood. Lum 5400. 105x105x91mm. Deutschkon-
takt. 6-60Vdc. 1010-1800, LED, Deutsch
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Artikelnummer Produkt Produktinformation Bild

6.00945.410 STARTKABEL 50mm2 10m

6.00945.570 STARTKABLAR Startkablar 50mm2 7 meter

B-GB150 NOCO GENIUS BOOST PRO GB150 • Starthjälp, kortvarigt 4000A • Helt isolerade 
klämmor • Upp till 80 starter per laddning • 
Litiumbatteriet återladdas via USB (tid beror på 
källans USB-port) eller via 12V-laddningskabeln 
för cigarettuttag (2-3tim.) • Kan användas som 
strömförsörjning via USB (5V/2.1A) eller ciga-
rettändaruttag (12V/15A) • Inbyggd fi cklampa 
på 500 lumen • Integrerad voltmeter • Mått: se 
bild • Vikt: 3,5kg • Skyddad mot: polvändning, 
gnistor, överladdning, överbelastning, kortslut-
ning och överhettning • IP65 • CE-märkt

B-GB70 Startbooster-GB70 Noco Genius 
70Amp

• Starthjälp, kortvarigt 2000A • Helt isolerade 
klämmor • Upp till 40 starter per laddning • 
Litiumbatteriet återladdas via USB (tid beror på 
källans USB-port) eller via 12V-laddningskabeln 
för cigarettuttag (2-3tim.) • Kan användas som 
strömförsörjning via USB (5V/2.1A) eller ciga-
rettändaruttag (12V/15A) • Inbyggd fi cklampa 
på 500 lumen • Integrerad voltmeter • Mått: se 
bild • Vikt: 3,5kg • Skyddad mot: polvändning, 
gnistor, överladdning, överbelastning, kortslut-
ning och överhettning • IP65 • CE-märkt

D100300285 Dynaset hydraulisk generator HG6 
6,5kWA, 230V

HG10E-E400ST23 Dynaset hydraulisk generator HG8 8.0 
kWA 230V

12274 Cotek SP-1000 24V Inverter

EL ARTIKLAR
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BB9424 Siren samt 16st blå blixtljus komplett 
set

BB9083 Kabelvinda och påhängsskylt 7x1-
25m

100662 Spänningsred.adapter 24/12V 15-7pol

6.00945.471 Startkabel Startkabelklämma 50mm² L=250mm

6.00945.456 Startkabel Startkabel förlängning 50mm² L=6m
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FJÄRRADIO

Artikelnummer Produkt Produktinformation Bild
1000230 Batteri Linus 6

1000246 Laddare Linus 6 Laddare Linus 6 100-240 V AC

1000247 Laddare Linus 6 Laddare Kinus 6 10-30V-DC

1000642 Axelrem Linus 6 Axelrem, passar till Linux 6

Linus 6 Sändare: Linus 6
Mått: 218 x 88 x 167 mm (8,6 x 3,5 x 6,6 ”)
Antenn: Intern
Aktivering: Knappkombination
STOP-funktion: STOP-brytare
Bostadsmaterial/skyddsklass: plast; IP 65
Driftselement: 6 linjära hävstänger; 6 ställen för olika 
kombinationer av tryckknappar, växlar och roterande 
omkopplare (underhålls / fjädring)
Proportionella kommandon: 6
Radiomatic®: iON
APO (automatisk avstängning): konfi gurerbar (standard: 
15 min efter senaste kommandoinmatning)
Radiomatic® shock-off / zero-g: ja (valfritt)
Lutningsbrytare: ja (valfritt)
Bankomkopplare: ja (valfritt)
Temperaturområde: 25 ° C ... +70 ° C (-13 ° F ... 158 ° F)
Frekvensområde: anpassad lösning, beroende på desti-
nationsland; DECT; 2,4 GHz
Frekvenshantering: manuell frekvensomkopplare; Ra-
diomatic® AFS (Automatic Frequency Selection); DECT 
(helautomatisk); 2,4 GHz-teknik (helautomatisk)
LED: drift / batteristatus; återkoppling
Batterityp / kontinuerlig driftstid: Uppladdningsbart 
NiMH-utbytesbatteri BA225_; upp till 26 h (med RF-mo-
dul TX), upp till 16 h (med RF-modul TC) Laddare, typisk 
laddningstid: QA109600 / QD109300; 3-4 h
Kabelalternativ: ja (valfritt)
Vikt inklusive batteri: 1,5 kg
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M769746 Laddkabel med ciggplugg. Laddkabel med ciggplugg.

M769755 Lös laddare till batteri. Lös laddare till batteri.

¼-433K5 Antenn med 5 meter kabel. Antenn med 5 meter kabel.

D15-9 Laddare/hållare med ciggplugg. Laddare/hållare med ciggplugg. Ciggpluggen kan klip-
pas för 12-24 volt matning.

M192807 Folie med egen text. Folie med egen text.

TG-T11-5 Teleradio Tiger 4+4 funktioner. Kan blandas i 2 menyer till max 8 funktio-
ner. Max 5 funktioner/meny.

TG-R4-6 Teleradio Mottagare 17 relän
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TILLVAL

Artikelnummer Produkt Produktinformation Bild
BB2621 Låda Balkonglåda d=250

BB2891 Låda Balkonglåda d=400

BB4466 Låda till trailerdrag Fäste trailerkoppling

BB4463 Låda Låda trailerdrag utdragbar

BB4784 Låda till glidskor Låda glidskor

BB4873 Låda till kranhöna Låda kranhöna

BB4874 Låda till bogserdrag Låda bogserdrag
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BB6204 Låda till domkraft Låda domkraft

BB6238 Låda till kätting/kedjor Kedjelåda raka stödben Starke SMST

BB6271 Låda djup 250 mm kättingpanel Hylla till hydraulpanel

BB6272 Låda djup 250 mm kättingpanel Hylla till hydraulpanel

003668 Dragkula 50mm Dragkula 50mm

3.04.1203 Redskap kula 60 kula till hållare på vikbom

3.04.1202 Redskap kula 50 kula till hållare på vikbom

3.04.1204 Redskap sprint Sprint till hållare på vikbom
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214817 Skyffel Skyffel

202267 Kvast till sopborste Kvast till sopborste

202218 Borste till sopborste Borste till sopborste

162719 Stålspett Stålspett

BB9080 Lyftvinda BB 9080 Luftvinda, 3/8”, 10 m. För anslutning till det 
bärgade fordonets tryckluftssystem. En luftvinda med 
automatisk kabelupprullning, 10 m, 3/8” slang. Luftvin-
dan monteras bak i skåpet och kabeln dras genom det 
bakre karosseriskåpet.

BB9081 Lyftvinda BB 9081 Luftvinda, 1/2”, 15 m. För anslutning till det 
bärgade fordonets tryckluftssystem alternativt för luft-
verktyg. En luftvinda med automatisk kabelupprullning, 
15 m, 1/2” slang. Luftvindan monteras bak i skåpet och 
kabeln dras genom det bakre karosseriskåpet.

BB9083 Kabelvinda  Kabelvinda med 25 meter kabel för påhängsskylt. Mon-
tering bak i skåpet
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BB4896 Hållare till kastblock

BB2549-1 Verktygstavla 450-1140mm Stor dörr med centrallås

BB2549-2 Verktygstavla 450-500mm BB55-BB1210

BB2549-3 Verktygstavla 550-1440mm Stor dörr utan centrallås

BB2549-4 Verktygstavla 500-1440mm Stor dörr utan centrallås

BB9179 Balkonglåda Balkonglåda i rostfritt 400mm

BB2621 Balkonglåda Balkonglåda i rostfritt 250mm
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BB9177 Verktygstavla Dörr eller vägg

BB9093 Skåpvärme Ett värmepaket, som värms av motorns kylvatten, mon-
teras i främre delen av karosseriskåpet, ett på varje sida. 
Den inbyggda elektriska fl äkten cirkulerar varmluften via 
ventilationshål i skåpet.

BB9055 Verktygsskåp Ofta behövs ett skåp för diverse arbetsverktyg. Vårt 
verktygsskåp monteras, om ingen annan överenskom-
melse görs, i det största skåputrymmet. -En arbetsbänk 
med skruvstäd, -En verktygstavla på skåpets innervägg, 
-1-2 lådhurtsar i plåt med kullagrade lådor

BB 9410 Hydralisk dubbelpanel

BB 9168 Hydraulisk panel för kätting
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BB 9170 Hydraulisk panel för verktyg

BB9171 Integrerad teleskopstege
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1. GARANTINS OMFATTNING

Bro Bärgningsbyggen AB är ansvariga för fel, som föreligger vid leverans eller som uppträder/visar sig 
under garantitiden.
Bro Bärgningsbyggen AB är inte ansvariga för fel som beror på följande:

• att skötselföreskrifter och instruktioner från överlämnad manual ej har följts.
• att påbyggnaden egenmäktigt har byggts om eller förändrats.
• att reparationer utförts utan skriftligt godkännande från Bro Bärgningsbyggen AB
• att vår underleverantör förbehåller sig rätten att undersöka defekt komponent innan godkännan-

de av garantianspråk.

2. ÅTGÄRDER

Bro Bärgningsbyggen AB bestämmer vilka åtgärder som skall vidtas för att avhjälpa uppkomna fel. 
Besiktning av garantifel skall alltid initieras av Bro Bärgningsbyggen AB eller av Bro Bärgningsbyggen 
AB rekommenderat lokalt företag innan åtgärd utförs. 

Åtgärd skall göras inom rimlig tid och utan kostnad eller väsentliga olägenheter för köparen. Vid be-
stämmandet av rimlig tid skall hänsyn tas till att kunden skall vidimera felet, arten och omfattningen 
av felet för fastställande av orsaken. 

Kunden har ansvar för alla rese och transportkostnader i samband med denna reklamation och har 
inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller andra kostnader relaterade till detta. Kunden 
har ingen rätt till skadeersättning för förlust i sin rörelse.

3. TVIST

Tvister, som gäller tolkning eller användandet av dessa bestämmelser, skall parterna i första hand 
söka lösning i en gemensam överenskommelse. I annat fall där rättsliga åtgärder vidtas skall detta 
lösas i svensk domstol.

Kristinehamn
Bro Bärgningsbyggen AB
Kristinehamn 2015 03 05

GARANTI
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REKLAMATION

Vid uppkomna fel hänvisar vi till teknikföretagens allmänna leveransbestämmelser (NL 09).

Reklamationer görs på reklamationssedeln (fi nns i slutet av detta dokument eller på www.brobb.se) 
och du får löpande information om din reklamation. För att möjliggöra en effektiv reklamationshante-
ring ber vi dig fylla i följande:

Artikelbenämning och artikelnummer ( kontakta Bro Bärgningsbyggen AB för artikelnummer om detta 
inte framgår ) på den reklamerade produkten. Leverans och skadedatum. Hur produkten uppför sig, 
vad som anses vara fel samt i vilken situation som felet uppträder. Det räcker inte med trasig, funkar ej 
eller passar ej. Produkten/detaljen ska vara fotograferad och vara mailad till info@brobb.se i samband 
med reklamationsblanketten skickas till oss. På reklamationshandlingarna skall det klart framgå om 
icke godkänd reklamation skall repareras på avsändarens bekostnad eller återsändas utan åtgärd.

Kopia på Faktura, kvitto eller liknande som bekräftar inköpsdatum skall skrivas på reklamationsblan-
ketten.

Reklamation som saknar uppgifter på blanketten kommer inte att godkännas eller påbörjas av Bro 
Bärgningsbyggen AB.

Godkänd reklamation krediteras.

Ej godkänd reklamation meddelas per e-mail och telefon. Om produkten är skickad till Bro Bärgnings-
byggen AB av kund återsänds till kund på kundens egen bekostnad alternativt skrotas.

Reklamerad vara, ifylld reklamationsrapport och kopia på dokument som styrker att varan omfattas 
av reklamationsrätt insändes till Bro Bärgningsbyggen AB inom 14 dagar av meddelande till oss på 
följande adress:

Bro Bärgningsbyggen AB
Hjälmarsnäsvägen
Gustavsviks Industriområde
681 95 Kristinehamn
Sverige
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REKLAMATIONSSEDEL

Reklamationssökande: Sändes till:

Telefon: Kontaktperson:

Kontaktperson: Adress:

Byggnadstyp: Telefonnummer:

Chassi:

Byggnationsnummer:

Namn:

Postadress:

Leveransdatum till kund:

Reparationsdatum:

Telefonkontakt mellan:

Reg nummer:

Sökande

Ägare

Kristinehamn

Bro Bärgningsbyggen AB

Mottagare

Artikelnummer: Benämning: Antal:

Arbetsbeskrivning: Timmar:

Reklamationsorsak

Beskrivning:

Beskrivning:Beskrivning:Beskrivning:

Beskrivning:

Ort

Företag

Godkänd Delvis godkänd Ej godkänd

Datum

Attesteras

Bro Bärgningsbyggen AB
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ADDRESS
Bro Bärgningsbyggen AB
Hjälmarsnäsvägen
Gustavsviks Industriområde
S-681 95 Kristinehamn
Sverige
TELEFON
+46 (0)550 - 156 60
FAX
+46 (0)550 - 41 18 20
MAIL
info@brobb.se
WEBSIDA
www.brobb.se

Pontus Mörth
VD, Försäljning, Marknad
Telefon: +46 (0)550 - 156 66
Mobiltelefon: +46 (0)70 - 862 81 99
Mail: pontus@brobb.se

Marcus Mörth
Produktionschef, Produktion, Service, Kvalitét
Telefon: +46 (0)550 - 156 65
Mobiltelefon: +46 (0)70 - 239 61 58
Mail: marcus@brobb.se

Tommy Larsson
Verkstadsansvarig, Eftermarknad, Reservdelar
Telefon: +46 (0)550 - 156 60
Mobiltelefon: +46 (0)70 - 256 18 63
Mail: tommy@brobb.se

Håkan Söderholm
Säljare. Marknad
Telefon: +46 (0)550 - 156 62
Mobiltelefon: +46 (0)70 - 281 56 62
Mail: Hakan@brobb.se
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